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4 - Arrêt du moteur

- Pour arrêter le moteur , tirer la commande (6 page 2), le
voy ant rouge (rep . 10 page 3) doit s’allumer .

- Quand le moteur est arrêté, remettre la clé de contact
à la position (1) et év entuellement la retirer .

Levier de changement de vitesses

La boîte permet 5 r apports en marche a vant, les 2e, 3e,
4e et 5e étant synchronisées, et un r apport en marche
arrière.
Le levier de changement de vitesses se manoeuvre par le
basculement: classique en long et large suiv ant les indi -
cations de la figure ci-contre.
O : point mort.
R : marche arrière.

Important : Ne jamais rouler moteur arrêté et boîte
de vitesses au point mort.

6 conduite
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Commande de boîte transfert
La boîte tr ansfert commande les tr ains moteurs a vant et arrière. Elle aug -
mente la démultiplication finale en gamme tout terr ain (petite vitesse).
Le changement de gamme est réalisé par la commande (1). Un témoin (2)
s'allume lorsque la boîte de tr ansfert est en position petite vitesse.

Important: Le passage en "petite vitesse" ou le retour en position
"gr ande vitesse" ne doiv ent être effectués que véhicule arrêté et levier
de vitesse au point mort. Débr ayer à fond a vant d'actionner la comman -
de de changement de gamme.

Nota: Le passage en petite vitesse pro voque automatiquement le bloca -
ge du différentiel longitudinal.

Ne jamais circuler sur route ou sur terrain dur en position petite
vitesse.

Commande de blocage des différentiels
La boîte tr ansfert est équipée d'un différentiel longitudinal répartiteur de
couple. Le passage en petite vitesse pro voque automatiquement le bloca -
ge différentiel longitudinal. Le différentiel du tr ain moteur AR est équipé
d'un blocage à commande électropneumatique.
Le blocage est commandé par le contacteur (1). Un témoin (2) s'allume
dans la position "différentiel bloqué".

Important: Le blocage des différentiels ne doit impérativement
être éffectué qu'à l'arrêt et en ligne droite

Il est impératif de ne jamais utiliser le véhicule différentiels blo -
qués sur terrain dur ou à forte adhérence. Le blocage des différen -
tiels ne doit être utilisé que lorsque l'adhérence des roues est
insuffisante pour assurer le déplacement du véhicule. 
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Avant de mettre le moteur en marche

Vérification journalière ou tous les 500 km
- Niv eau d'huile: il doit approcher la partie supérieure
crantée de la jauge sans toutefois la recouvrir .
- Niv eau d'eau de refroidissement: il est correct lorsqu'il
atteint à froid les 2/3 de la hauteur de la boîte à eau
supérieure. En hiv er s'assurer de la protection contre le
gel.
- Niv eau du combustible (jauge du tableau de bord).

Vérifications périodiques
- Niv eau de l'électrolyte des accumulateurs.
- Pression de gonflage des pneumatiques.
- Par temps froid s'assurer du plein (alcool) du réserv oir
à antigel du circuit d'air comprimé.

Conduite

Freins
Ne jamais démarrer a vec un témoin d'alerte allumé (b2,
page 3).
Vérifier la pression d'air des réserv oir, l'aiguille du mano -
mètre doit atteindre 6 bars minimum.
S'assurer que le frein de stationnement est bien desserré.
Vérifier dès le départ l'efficacité des freins.

Embrayage
Ne pas laisser le pied sur la pédale de débr ayage en rou -
lant ou au point mort.
Débr ayer toujours à fond lors d'un changement de vitesse.

Changement de vitesse
Changer de vitesse dans une montée ou aprés un r alen -
tissement important, dès que le régime moteur descend
au-dessous de 1500 tr/mn quel que soit la r apport utilisé.

Alternateur
Ne jamais isoler l'installation électrique en manoeuvr ant
le robinet de batterie a vant l'arrêt complet du moteur .

Blocage des différentiels
Le blocage des différentiels ne doit être effectué qu'à l'ar -
rêt et en ligne droite. Ne jamais utiliser le véhicule bloqué
sur terr ain dur ou à forte adhérence.

Le blocage des différentiels ne doit être utilisé que
lorsque l'adhérence des roues est insuffisante pour
assurer le déplacement du véhicule.
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4 Rodage

Opérations à effectuer à 1000 km, ou 500 u (unités
de compte-tours moteur).

Moteur
- Vidange à chaud et remplacement de la cartouche de fil -
tre à huile.

Embrayage
- Contrôle du fonctionnement et du jeu à la fourchette.

Boîte de vitesses, boîte de transfert
- Vidange à chaud et netto yage des bouchons.
- Vérification du fonctionnement et de l'étanchéité extérieure.

Ponts AV et AR
- Vidange à chaud et netto yage des bouchons.
- Vérification de l'étanchéité extérieure.

Servo-direction
- Vidange, remplacement de la cartouche filtr ante.
- Contrôle réglage et étanchéité
Vérifier le serr age des écrous de fixation des roues.

Essai de contrôle
Important: Le soin apporté au rodage du véhicule
conditionne sa fiabilité.

- Pendant les 500 premiers kilomètres:
Ménager le moteur en limitant son régime à 2600 tr/mn.
Lorsque le véhicule totalise 1000 km, il doit être présen -
té à l'atelier pour exécution des opér ations ci-contre.

- Entre 500 et 3000 km:
Amener progressivement le moteur à son régime maxi -
mum (2900 tr/mn).

- A partir de 3000 km:
Le véhicule peut être utilisé normalement. T outefois, le
moteur n'atteindr a sa pleine puissance qu'après plusieurs
milliers de kilomètres supplémentaires. 

Sécurité

Sur la route, surv eiller les témoins d'alerte du tableau de
bord. Si l'un des témoins s'allume, arrêter le véhicule et
effectuer les vérifications nécessaires (conseils pr atiques
pages 52 et 56).
En descente, utiliser le r apport de la boîte de vitesse
approprié pour profiter de la retenue du moteur sans pro -
voquer son emballement. Utiliser le r alentisseur sur
échappement.
Les freins sont des organes de sécurités qu'il con vient de
préserv er. Ne jamais arrêter le moteur et ne jamais met -
tre le levier de vitesse au point mort en roulant.

Roues
Vérifier la fixation des roue à la mise en service et
aprés chaque changement de roue, à 50 puis 200 km.
A chaque changement de roue netto yer soigneusement
les faces d'appui de la roue et du tambour .

Remorquage du véhicule
Avec un attelage rigide en forme de V , ne pas dépasser 30
km/h ou 25 km/h a vec une barre rigide simple.
En cas de panne de moteur ou d'embr ayage, le véhicule
peut être remorqué,tel que, sur une distance inférieure à
5 km et à 25 km/h maximum
Lorsque le remorquage est effectué a vec un attelage en V
et les flexibles de freins accouplés au véhicule remorqué,
celui-ci est dispensé de conducteur .
Sur une distance supérieure à 5 km ou en cas d'a -
nomalies de fonctionnement sur la boîte de vitesse
ou la boîte transfert, il est impératif de déposer les
arbres de transmission avant et arrière.
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- Netto yage du filtre goulotte de remplissage réserv oir à
combustible.
- R emplacement cartouche d'entrée du filtre double de
combustible*
- Contrôle de l'étanchéité du circuit d'alimentation gas-oil.
- Serr age culasse, réglage des culbuteurs.
- Contrôle de l'étanchéité appareil de chauffage.
- Contrôle de l'état et de la tension des courroies.
- Contrôle et serr age des supports moteur .
- Contrôle du serr age du carter inférieur de l'échangeur
de tempér ature.
- Contrôle du serr age des collecteurs.
- Contrôle du serr age de l'entr aînement de pompe injec -
tion.

4 - Embrayage
- Contrôle du jeu à la fourchette.
- Contrôle hauteur préalable.

5 - Boîte de vitesses
- Vidange, boîte chaude, netto yage des bouchons et reni -
flard.
- Contrôle de l'étanchéité.
- Contrôle du serr age boulonnerie.
- Contrôle du fonctionnement de la commande.

6 - Transmissions
- Contrôle du serr age des boulons de fixation des tr ans -
missions.

* Effectué par organisme de soutien.

Révision de fin de rodage

Cette visite est gr atuite et obligatoire. Elle conditionne
l'application de la gar antie, qui couvre ce véhicule et doit
être effectuée entre 1000 et 3000 km. Cette visite peut
être effectuée par l'utilisateur (3ème échelon).

Opérations à effectuer:
1 - Prendre en compte les constatations du chauffeur.

2 - Essai avant travaux
- Contrôle état et pression des pneumatiques y compris
roue de secours.
- Contrôle de la garde d'embr ayage à la pédale.
- Contrôle du passage correct des vitesses.
- Contrôle de l'efficacité frein de stationnenement.
- Contrôle de l'efficacité frein de service.
- Contrôle de l'efficacité du r alentisseur sur échappement.
- Contrôle du fonctionnement de tous les accessoires
(essuie-glace, la ve-glace, lampes témoins, etc.).
- Ecoute bruits: moteur , boîte, ponts.

3 - Moteur
- Vidange, moteur chaud, netto yage bouchon*
- R emplacement cartouche filtre d'huile*
- Netto yage filtre d'air et du préfiltre à air .
- Contrôle de l'étanchéité de la canalisation entre le filtre
à air et le moteur .
- Contrôle de l'étanchéité et de la teneur en antigel du cir -
cuit de refroidissement.
- Purge du réserv oir à combustible, netto yage du préfilt -
re décanteur .

5
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7- Ponts avant et arrière
- Vidange à chaud, netto yage des bouchons*
- Contrôle de l'étanchéité.
- Serr age des étriers et brides de ressorts.
- Contrôle du fonctionnement du blocage de différentiel.
- Contrôle du réglage des roulements de mo yeux et
contrôle de présence de gr aisse.
- Contrôle du freinage des écrous de fusées.
- Serr age des boulons d'assemblage des carters.

8- Direction
- Contrôle du niv eau boîtier de direction*
- Contrôle de l'étanchéité du boîtier de direction.
- Contrôle du jeu entre vis et galet.
- Contrôle du freinage de toutes les pièces de la direction.
- Vidange du circuit h ydr aulique de la serv o-direction*
- Contrôle du fonctionnement niv ocode*
- R emplacement de la cartouche filtr ante*
- Contrôle du serr age des fixations d'amortisseurs,
contrôle étanchéité.
- Contrôle du réglage des butées de br aquage.
- Contrôle du par allélisme.
- Contrôle réglage tir ants de chasse.

9- Installation de freinage
- Purge des réserv oirs d'air .
- Contrôle de l'étanchéité du circuit.
- Contrôle du positionnement des flexibles.
- Contrôle du fonctionnement des dispositifs de freinage.

10- Installation électrique
- Contrôle du circuit de charge.
- Contrôle du niv eau de l'électrolyte des accumulateurs,
de la fixation et du serr age des cosses.
- Contrôle du réglage des faisceaux lumineux.
- Contrôle du fonctionnement des instruments du tableau
de bord, appareils électriques, de toutes les lampes.

11- Chassis- carrosserie
- Serr age des écrous de roues.
- Contrôle du serr age de tous les boulons, vis et brides de
fixation.
- Contrôle du fonctionnement des portes, serrures et glaces.
- Contrôle du système de v errouillage de la cabine.
- Contrôle de l'étanchéité de la cabine.

12- Essais aprés travaux

* Effectué par organisme de soutien.
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Fusibles
01 - F eux de position gauche
02 - F eux de position droit
03 - F eu de route gauche et témoin
04 - F eu de route droit
05 - F eu de croisement gauche
06 - F eu de croisement droit
07 - Essuie-glaces, la ve-glaces, feux de stop
08 - Clignotants, v oyants planche de bord
09 - Plafonnier , relais de parcage, climatiseur
10 - Prise de baladeuse, feux stationnement, contrôlo -
gr aphe

Pour accéder aux fusibles, déposer le couv ercle de la
boîte située sous la planche de bord.

Capacité des fusibles: 10 A.

Nota: Pour véhicules a vec équipement black-out: 1 fusi -
ble 5 ampères dans la centr ale clignotante (1 fusible de
rechange à l'intérieur du couv ercle).
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Débâchage

Sur chaque côté du véhicule décrocher:
- les sandows (1)
- les drisses de retenue de la bâche (2).

A l'arrière et à l'a vant du véhicule, décrocher:
- les sandows (3)
- les drisses de retenue de la bâche (4).

Ouvrir la ridelle arrière et rouler l'élément de bâche arriè -
re et le maintenir par ses sangles.

Dégr afer les attaches de bâche (5) sur les entretoises
latér ales d'arceaux et sur les arceaux.
Replier les pans latér aux sur le faîte des arceaux.
Dégr afer les attaches de bâche situées au faîte des
arceaux.
Amener la bâche sur le plateau.
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Débloquer les quatre tendeurs (7) de chaque banquette.

Dégager les crochets et déposer les banquettes. Les r an-
ger aux emplacements prévus à cet effet (v oir page 74).

Détacher les sangles (4).

Déposer les deux arceaux principaux arrière (5) et les
entretoises (6). Les r anger aux emplacements prévus à
cet effet (v oir page 74).
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Mettre en place les quatre entretoises (4).
Placer les deux arceaux principaux (3).
Mettre en place les sangles (2) et les tendre.

Nota: La suppression des entretoises (4) permet la mise
du véhicule au gabarit international des chemins de fer .
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et des arceaux

Détacher les sangles, retirer la bâche.
Mettre en place les banquettes en prenant soin de posi -
tionner les centr ages des pieds dans leurs logements.
Accrocher les tendeurs (1) et les serrer régulièrement.
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Expédition par voie ferrée

- Généralités
L'embarquement du matériel doit être effectué suiv ant les prescriptions définies par l'instruction relativ e à l'exécution
des tr ansports militaires par v oie ferrée: BOEM N° 242.
Les directiv es génér ales qui suiv ent ne sont données qu'à titre de renseignement. Elles peuv ent être appliquées, mais
seulement dans la mesure où elles ne sont pas en contr adiction a vec les prescriptions du BOEM N°242 cité en référen -
ce ci-dessus ou de toute autre instruction ministérielle relativ e au tr ansport considéré.

- Préparation du véhicule
a) Mettre le véhicule au gabarit international des chemins de fer (v oir Nota page 75 et 78).
b) Le véhicule doit être netto yé, gr aissé et les pleins d'huile faits.
c) En période d'hiv er mettre de l'antigel dans le circuit de refroidissement.
d) En temps de paix, le véhicule ne doit a voir dans le réserv oir que le carbur ant nécessaire aux manoeuvres d'embar -
quement.
e) Les roues doiv ent être démunies, le cas échéant, des chaînes anti-patinantes.

- Chargement
a) A utant que possible, charger le véhicule sur le w agon en utilisant son moteur et en se serv ant de préférence d'un
quai en bout fix e, ou d'un quai en bout démontable; à la rigueur utiliser des r ampes mobiles d'embarquement. (On
peut également utiliser tout autre mode de chargement à paritr d'un quai latér al).
b) Placer le véhicule au centre du w agon pour équilibrer le chargement.
c) Mettre le levier de changement de vitesses au point mort.
d) Serrer le frein de stationnement.
e) Arrêter le moteur et couper l'interrupteur génér al.

g24
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Dimensions (en mm)

A - Longueur hors tout :        6180
B - Longueur utile du plateau                          :        4480
C - Largeur hors tout                 :        2470

- Largeur utile du plateau       :        2290
- Largeur du ha yon                 :        2400

D - Hauteur à vide                     :        3340
- Hauteur en charge             :        3240

E - Hauteur du plancher à vide     :        1490
- Hauteur du plancher en charge                  :        1260

h1 DIMENSIONS

F - Hauteur de la caisse sous bâche           :     1820
G- Hauteur des ridelles                        :         500

Hauteur du ha yon                                 :            500
H - Garde au sol sous pont a vant             :            280

Garde au sol sous pont arrière              :            260
I - V oie a vant                                           :          1830

Voie arrière                                           :          2020
J - Hauteur du crochet d'attelage à vide     :          1000

Hauteur du crochet d'attelage en charge :             900
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